[p) drukprudnik p

Jak poprawnie przygotowac plik do druku
| unikngC poprawek ?

UWAGA ! instrukcja pokazuje jak poprawnie zapisac plik graficzny aby unikng¢ poprawek.
Nie jest to poradnik projektowania. Jesli chcesz uzyskac najlepsze rezultaty
a nie masz doswiadczenia w projektowaniu graficznym zle¢ przygotowanie projektu
naszej drukarni lub dowolnej agencji reklamowe; .
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na kolejnych stronach poradnika dowiesz sie jak poprawnie przygotowac plik do druku :
arkuszowego - np. ulotki, plakaty, wizytowki, katalogi itp.
wielkoformatowego - np. banery, folie samoprzylepne i okienne

druku naroli - etykiety, naklejki

Jesli masz problem z przygotowaniem pliku lub pytania - jesteSmy po to aby Ci pomoc...
napisz do nas na info@drukprudnik.pl lub zadzwon 77 543 2555 (poniedziatek-pigtek 8.00-16.00).
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Druk arkuszowy - czyli wszystko co drukowane jest na arkuszach a nastepnie przycinane
do konkretnego formatu wdt. Twojego zamowienia. ( np. Plakaty, ulotki, wizytéwki, katalogi, notesy itp. )

Jesli projektujesz nietypowy produkt lub kalendarz - napisz do nas - przesSlemy szablon utatwiajgcy prace
lub udzielimy wskazéwek aby unikng¢ poprawek .

Pamietaj o poprawnym formacie do druku. Pliki do druku arkuszowego zapisz w pliku PDF,
1 lub jesli nie ma takiej mozliwosci, wowczas do formatu JPG, TIFF .

Nie przesytaj do druku plikéw otwartych z programéw graficznych np. psd, eps, cdr, ai itp.

Pamietaj o rozmiarze pracy jakg chcesz wydrukowac.
0 2 Ustaw pole robocze na format docelowy, Jesli chcesz wydrukowac plakat w formacie A3,

plik przygotuj w formacie A3, jesli wizytéwke 90x50mm, plik przygotuj w formacie 90x50mm,
uwzgledniajgc spady ... ale o tym za chwile ...

Przy wysytaniu pliku do druku podaj format jaki oczekujesz na wydruku,

zweryfikujemy czy plik jest poprawnie przygotowany
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Pamietaj o odpowiedniej kolortyce, RGB to monitor - CMYK to wydruk .

Papier, na ktérym jest wydruk, odbija Swiatto natomiast monitor Swieci, a to zasadnicza rdznica

w postrzeganiu kolorow.

RGB (Red, Green, Blue), to przestrzen koloréw uzywana przez ekrany - monitory, telewizory, smartfony.
tgczac Swiatto trzech barw, sg w stanie wyswietli¢ intensywne, nasycone kolory,

ktorych nie da sie doktadnie odwzorowad w druku.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK), to przestrzen stosowana w druku.

Tu zamiast Swiatta mamy fizyczne farby, ktore naktadajg sie na papier i odbijajg Swiatto w inny sposab.

Jesli wyslesz do druku plik w kolorystyce RGB kolory sie wydrukujg, ale zostang automatycznie
zamienione na kolorystyke CMYK, wiec mozesz sie rozczarowac widzgc ostateczny efekt koncowy.
Barwy mogg zszarzec, straci¢ nasycenie lub ton, nie dotyczy to wszystkich koloréw, najbardziej
widoczne bedzie to w przypadku koloru mocnego zielonego, niebieskiego i czerwonego.
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Zwroc¢ uwage na rozdzielczosc¢ - 300 dpi to koniecznosc .

dpi i ppi - 0 co chodzi ?

DPI (dots per inch) to rozdzielczo$¢ wydruku - liczba punktdéw, jakie drukarka umieszcza na calu papieru.
PPI (pixels per inch) to rozdzielczos¢ obrazu na ekranie - czyli liczba pikseli przypadajgca na cal.

W praktyce przy przygotowaniu plikéw do druku méwimy ,300 dpi”, jednak chodzi o to,

zeby obraz miat 300 pikseli na cal - czyli 300 ppi. Jesli obraz bedzie miat zbyt mato pikseli,

wydruk wyjdzie nieostry. Dlatego pamieta;j :

Jesli zdjecie jest za mate, nie da sie go powiekszy¢ bez utraty jego jakosci.

300 dpi to standard w druku - zdjecia i materiaty w niskich rozdzielczosciach np. 72 dpi, pobrane
ze stron internetowych oraz social mediow, nie nadajg sie do profesjonalnego wydruku, ich jakos¢
po wydruku bedzie bardzo staba.
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JPG CZY TIFF ?
Jesli nie masz mozliwosci przestania materiatéw do druku w PDF i chciatbys wybrac
alternatywny format pliku, sprawdz jakie sg roznice miedzy plikiem JPG a TIFF :

TIFF to format bezstratny - zachowuje petng jakosc¢ pliku , to bezpieczny wybdr, ale taki plik
potrafi ,wazy¢” bardzo duzo.

JPG to format z kompresjg - zajmuje mniej miejsca ale jest skompresowany

i tym samym nieco gorszej jakosci niz TIFF, ale nie kazdy JPG jest zty ...

przygotowany poprawnie JPG w rozdzielczosci 300dpi bedzie mogt zostaé poprawnie wydrukowany,
bez skalowania i zapisany bezposrednio z programu graficznego bedzie wystarczajgcy.

Do przesytania duzych plikow zalecamy uzycie dyskéw w chmurze lub serwiséw internetowych

do przesytania duzych plikow.

Widoczne piksele, nieostrosci itp.tylko nieliczne przypadki da sie skutecznie poprawic - to co widac
w projekcie przy powiekszeniu do 100% to samo bedzie widac na papierze po wydruku.
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SPADY | MARGINESY - wyjasniamy !

W wydruku nawet przy najlepszych maszynach zdarza sie tolerancja przesuniecia, niewielka
ale dla doskonatego efektu koncowego plik powinien uwzlgednia¢ wspomniane spady i marginesy.

SPAD - Jesli zdjecie lub tto ma dochodzi¢ do krawedzi ulotki, plakatu, katalogu,

musi by¢ powiekszone o 3 mm z kazdej strony. To dodatkowy ,margines”, ktéry zostanie
odciety po wydruku - ale dzieki niemu unikniesz biatych ,lini, kresek” przy krawedzi.
przyktad - przygotowujgc plakat A3 297x420mm poprawny plik ze spadami

bedzie miat format 303x426mm ( po 3mm spadu z kazdej strony ).

MARGINES - wszystkie wazne elementy ( teksty, logo, zdjecia nie bedace ttem itp. )

powinny by¢ oddalone od linii ciecia o co najmniej 5 mm.

To strefa, ktorej nie powinien naruszac zaden kluczowy detal. Jest to tzw. margines bezpieczenstwa
przyktady spadow i marginesow umiesciliSmy na kolejnej stronie ...

jesli masz problem z zapisaniem pliku ze spadami - przeslij nam do weryfikacji plik ktéry
ich nie posiada - sprawdzimy czy bedzie mozliwos¢ dodania spaddéw automatycznie przed wydrukiem.
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SPADY (3mm) MARGINES

docelowy format WydrUku ramka na przyktadzie wystepuje dla zobrazowania
spadow i marginesow. W projekcie do druku nie umieszczaj ramki
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Czcionki
O 7 Jesli w projekcie umieszczony jest tekst, koniecznie zamien czcionki na krzywe,
przed zapisem projektu do PDF w programie w ktérym przygotowujesz plik graficzny,
lub w momencie zapisywania do do docelowego formatu (PDF). Wiekszo$¢ programow
graficznych podczas zapisu do PDF umozliwia wigczenie takiej opcji i wykonuje to automatycznie.

w przypadku plikéw JPG, TIFF nie ma takiej potrzeby poniewaz sg to pliki rastrowe (bitmapy)
tzw. sptaszczone wiec w tym wypadku na kazdym komputerze czcionka bedzie wyglgdata tak samo.
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Profil kolorystyczny
To czesty btagd powodujgcy inne odwzorowanie koloréw niz widzimy na monitorze.

Profil wskazuje maszynie drukarskiej jak odwzorowac kolory w konkretnych warunkach druku.
Drukowanie bez profilu - brak kontroli nad kolorem.

Dlatego zawsze sprawdzaj czy plik ma przypisany profil CMYK - najczesciej bedzie to FOGRA.
Dla papieréw powlekanych FOGRA39, dla niepowlekanych FOGRA47.

Jesli masz watpliwosdi - skonsultuj to z nami.

Jesli plik nie bedzie miat profilu kolorystycznego zostanie on przekonwertowany przed drukiem
na w/w odpowiedni, w zaleznosci od papieru profil.
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druk wielkoformatowy

Do wydruku wielkoformatowego banerow zalecamy przygotowanie projektu w pliku TIFF
lub JPG w skali 1:1 - bez spadow.

W przypadku projektowania baneréw nie umieszczaj na projekcie miejsc oczkowania.
standardem jest oczkowanie banerdw co okoto 50cm . Jesli potrzebujesz nietypowej odlegtosci
miedzy oczkami poinformuj nas o tym sktgdajgc zamdwienie.

przygotowujgc folie do aplikacji na ptyty, okna itp warto przyjg¢ niewielki spad,
np. po 10mm z kazdej strony, pozwoli to w przypadku delikatnego przesuniecia przy oklejaniu
taka folig unikng¢ biatych lini przy krawedzi.

Pamietaj, zawsze podawaj format wydruku jaki oczekujesz, nawet jesli posiada niestandardowe
spady, taka informacja pozwoli nam go poprawnie wydrukowac.



[p) drukprudnik p

1 0 druk etykiet i naklejek na rolce

przygotuj pojedynczy uzytek (1szt naklejki lub etykiety), a w zamodwieniu podaj ich naktad.

Poza wczesniejszymi wskazoéwkami dotyczgcymi przygotowania plikéw (spady i marginesy)

wez pod uwage ewentualny ksztatt etykiety lub naklejki.

Jesli przygotowujesz plik PDF - nanie$ na projekt linie wycinania, tzw wykrojnik.

W naszej drukarni nie ptacisz za fizyczne przygotowanie wykrojnika poniewaz zastgpiony jest on
cyfrowg wersjg, jednak nalezy go odpowiednio przygotowac.

Linie ciecia etykiety w pliku PDF zaznacz kolorem specjalnym, dodatkowym ktorego nie uzyjesz
do wydruku. Nazwij kolor np. CutContour, linia ciecia lub w inny identyfikowalny sposéb.

Jesli przygotowujesz plik w wersji TIFF lub JPG nie umieszczaj tam lini wycinania - poinformuj

nas jaki ksztatt i format powinna miec¢ Twoja etykieta.

w razie problemu z przygotowaniem lini wykrojnika, podobnie jak w innych przypadkach
zawsze mozesz zwrocic sie do nas o pomoc ...
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